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1. Evolution de la consommation énergétique 
finale en Wallonie 1990-2014
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En 2014, hors transport et 
agriculture, la consommation 
finale s’élève à 83 TWh, dont  4 
TWh de non énergétique
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2. Besoin et usage de chaleur par secteur (2014)

Secteur 

Chaleur 
process 
(haute 

t°) 

Chauffage Chauffage 
appoint ECS Cuisson Autres 

usages TOTAL 
Besoin 
chaleur 
totaux 

Chaleur 
substituable 

Part Chaleur 
substituable 

sur total 

Tertiaire  5 699,5 - 653,7 7,4 5 792,5 12 153,2 6 360,7 6 353,3 52,3% 

Logement  17 492,6 2 003,1 3 667,9 856,4 4 019,6 28 039,6 24 020,0 23 163,6 82,6% 

Industrie 17,827 11 319,0 - - - 10 064,9 39 211,0 29 146,1 11 319,0 28,9% 

Total 17,827 34 511,1 2 003,1 4 321,6 863,9 19 877,1 79 403,9 59 526,8 40 835,9 51,4% 

 

Le besoin global de chaleur, c’est-à-dire l’ensemble des besoins de chaleur, indépendamment du niveau 
de température, somme de la chaleur « procédé industriel », chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson.

La chaleur substituable comprend les usages de la chaleur à plus basse température (50°C à 250°C ) qui 
peuvent être assurés par des réseaux de chaleur ou des cogénérations (eau chaude ou vapeur). Sont 
exclus de ces besoins de chaleur substituable, les besoins de chaleur industrielle à haute température et 
les besoins de cuisson, difficilement substituables par un réseau de chaleur, par une cogénération ou 
encore par une récupération de chaleur fatale.

2. Besoin et usage de chaleur par secteur (2014)
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3. Potentiel de récupération de la chaleur fatale
Offre en chaleur fatale en GWh 

Branche industrie t° >100°C t°<100°C Total 
SIDERURGIE 186,9 - 186,9 

NON FERREUX - - 

CHIMIE 739,4 45,7 785,1 

MINERAUX NON METALLIQUES 1 174,1 - 1 174,1 

ALIMENTATION 6,8 200,2 207,0 

TEXTILE - - 

PAPIER - 23,2 23,2 

FABRICATIONS METALLIQUES 1,9 - 1,9 

AUTRES INDUSTRIES - 29,0 29,0 

TOTAL INDUSTRIE 2 109,1 298,0 2 407,1 
 

Chaleur Substituable : 40.8 TWh
Potentiel de récupération : 3 TWh
• dont industrie : 2.4 TWh
• dont incinération : 0.6 TWh

soit 7% du total….

4. Bilan production de chaleur renouvelables
> Energie renouvelable – les chiffres clés



24/10/2017

5

4. Bilan production de chaleur renouvelables
>  Production de chaleur par la cogénération

GWh GWh GWh
Cogénération Entrée Electricité Chaleur/vapeur

Ga z naturel 4 393,5 1 193,5 2 308,7
Bioma sse 6 141,7 974,5 3 288,4

bioma sse sol ide 5 697,1 822,8 3 170,5
bioma sse gazeuse 437,8 149,2 115,0
bioma sse l iquide 6,7 2,6 3,0

Prod. Pétr. 267,7 30,0 181,7
Autres  combustibles 362,2 78,2 145,6
Ga z Fa ta l s 0,0 0,0 0,0
Charbons 0,0 0,0 0,0

Total 11 165,0 2 276,3 5 924,4

4. Bilan production de chaleur renouvelables
>  Part de l’énergie renouvelable (au sens de la directive 2009/28)

2015 = 13 457 GWh
Objectif 2020 : 15 600 GWh
(provisoire 2016 : 15 200 GWh

dans la consommation finale de combustibles
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4. Bilan production de chaleur renouvelables
>  Energie renouvelable (au sens de la directive 2009/28)

Consommation finale totale Rem. Unités 1990 2000 2005 2010 2014 2015 
Consommation finale TOTALE d'énergie renouvelable (SER) (1) GWh 2 793,5 4 278,1 6 049,1 12 022,9 12 832,1 13 457,0 
Consommation finale brute (CFB) d'énergie (1) GWh 142 943 152 318 151 071 139 871 119 611 121 282 
% énergie SER/Consommation CFB (1) % 2,0% 2,8% 4,0% 8,6% 10,7% 11,1% 
Production électrique SER Rem. Unités 1990 2000 2005 2010 2014 2015 

Solaire (PV)  GWh 0,0 0,0 0,0 83,7 722,8 791,9 
Hydraulique (1) GWh 336,7 315,0 351,9 369,5 354,6 313,5 
Eolien (1) GWh 0,2 1,2 74,7 757,6 1 307,6 1 436,9 
Incinération déchets  GWh 11,7 13,5 36,9 88,5 212,6 226,1 
Biomasse  GWh 0,0 65,7 242,7 663,2 159,1 316,8 
Biomasse par cogénération  GWh 138,8 163,0 282,2 976,7 935,0 974,5 

Total de production brute électrique (1) GWh 487,5 558,4 988,5 2 939,1 3 691,7 4 059,7 
Total de production nette électrique  GWh 379,3 662,9 845,0 2 689,2 3 503,1 3 974,7 
Consommation électrique finale brute (1) GWh 20 677,3 26 223,0 26 959,3 27 815,0 25 446,2 25 646,2 
% électricité SER/CFB d'électricité (1) % 2,4% 2,1% 3,7% 10,6% 14,5% 15,8% 
Production chaleur SER Rem. Unités 1990 2000 2005 2010 2014 2015 
Chaleur produite par cogénération  GWh 

2 120,5 1 326,1 2 242,7 2 756,3 3 444,7 3 288,4 
Chaleur produite par installations qui ne produisent que de la chaleur  GWh 1 435,1 1 478,7 3 586,3 2 924,2 3 445,1 
Combustibles de substitution  GWh 176,5 875,1 1 263,3 1 220,8 1 297,0 1 374,1 
Total de production brute de chaleur  GWh 2 297,0 3 636,3 4 984,7 7 563,5 7 665,9 8 107,6 
Consommation finale brute de chaleur  (1) GWh 95 212,6 93 337,0 88 707,0 74 768,6 58 517,7 60 934,7 
% chaleur SER/CFB de chaleur (1) % 2,4% 3,9% 5,6% 10,1% 13,1% 13,3% 
Utilisation transport SER Rem. Unités 1990 2000 2005 2010 2014 2015 
Electricité renouvelable du Transport (1) GWh 9,0 83,4 76,0 103,2 130,6 362,6 
Biocarburants du Transport (1) GWh 0,0 0,0 0,0 1 417,1 1 343,9 927,0 
Consommation totale SER du transport (1) GWh 9,0 83,4 76,0 1 520,3 1 474,5 1 289,6 
Consommation finale du transport (1) GWh 26 525,3 31 826,0 33 925,1 33 378,4 32 321,8 31 751,8 
% transport SER/CFB du transport (1) % 0,0% 0,3% 0,2% 4,6% 4,6% 4,2% 

Les chiffres rouges en italiques sont les données arrêtées au 31/12/2016.  
Les données des années antérieures sont corrigées par les chiffres définitifs ou suite à des 
modifications de méthode ou de données. 

(1) les données sont comptabilisées suivant les définitions de la directive 2009/28/CE 
 

4. Bilan production de chaleur renouvelables
> Energie renouvelable  : chaleur

Production SER de chaleur 
en 2015 :  8 108 GWh
+ 7 %  p.r. à 2010 et
+ 6 %  p.r. à 2014
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4. Bilan production de chaleur renouvelables
> Energie primaire de type biomasse

Consommation primaire d’énergie de type biomasse 
en Wallonie en 2015: 13,5 TWh

Energie primaire de type biomasse

5. Potentiel de transformation d’énergie solaire 
en énergie utilisable

En kWh/m²/an
Primaire Electricité Chaleur

Rayonnement
solaire incident 1000

Solaire thermique 400 400
Solaire PV (1) 150 150
Eolien on shore 15 15
Biomasse (2) 6 1.5 3

Tableau 1 : Conversion d’énergie solaire en Belgique par différentes technologies renouvelables
Source: Renouvelle n°18 APERE (1GWh = 86 tep) sauf solaire PV

(1): les rendements de conversion devraient encore croître dans le futur
(2): si agrocarburant maximum net 1,5 kWh /m2 /an

Le rendement de conversion de l’énergie solaire en biomasse est faible;
La combustion de la biomasse est, potentiellement, source de pollution atmosphérique;
Par contre, la biomasse permet de stocker facilement l’énergie solaire.
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Partie 2 >
6. Durabilité de l’usage de la biomasse
L’article 17 de la directive 2009/28/CE (Energies renouvelables) définit des 
critères de durabilité de la biomasse. Ces critères sont en cours de réexamen 
dans le ‘recast’ de la directive renouvelable

Pour être durable, la biomasse-énergie doit  
• Réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre
• Limiter les impacts socio-économiques négatifs (prix des denrées 

alimentaires, protection des travailleurs)
• Être produite par des pratiques agricoles durables (protection des sols,…)  
• Limiter les atteintes à la biodiversité (protection des forêts primaires, des 

zones protégées, des prairies naturelles).

=> La biomasse est une ressource précieuse, répondant à de nombreux usages 
(alimentation, matière, énergie). Il convient de l’utiliser avec précaution et 
intelligence.

7. Potentiel de biomasse énergie durable

• L’étude ‘100% renouvelable’, réalisée en 2012, a tenté de chiffrer la part de biomasse énergie durable (en 
prenant en compte la possibilité d’importations)

• D’après la littérature scientifique, le gisement durable de biomasse énergie se situe entre 160 et 270 EJ/an, 
en 2050

• Comment répartir ce gisement au niveau belge?

• Deux options: au prorata de la population belge ou au prorata du PIB belge (en 2050)

• La première option donne un chiffre de 300 PJ/an soit 83 TWh/an d’énergie primaire (pour la Belgique) >< 
13,5/an TWh en Wallonie en 2015 =>* 19 TWh/an serait durable, sous ces hypothèses)

• La deuxième option donne un chiffre de 1100 PJ soit 305 TWh/an d’énergie primaire (pour la Belgique)

* (PIBW = 23,6% de la Belgique) https://www.iweps.be/indicateur-statistique/pib-en-volume/ )
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Merci de votre attention

Institut de Conseil et d’Etudes en
Développement Durable asbl

Gauthier KEUTGEN

4 Boulevard Frère Orban
B-5000 Namur

Tél : +32 81 250 480
Fax : +32 81 250 490

icedd@icedd.be


